
UNIVERSELE 

RVS DOUCHEGOOT 

AFDICHTINGS- PAKKET

Handig alles-in-één pakket voor een waterdichte afdichting van uw RVS douchegoot of doucheput.

Handig
Doe-Het-Zelf pakket 8 7 1 8 0 5 3 6 7 8 0 7 8

Dit pakket bevat:
 -1 lengte van 3 meter Kimband
- 1 blokkwast 3x7
- 1 tube Sanitair-montagekit
     transparant
- 1 emmer met 1,5 kg Flexdicht 

1

2

3

4

5

6

Met dit alles-in-één pakket heeft u alles voorhanden
om uw RVS douchegoot waterdicht in te tegelen.
De set is universeel dus bruikbaar voor elk merk douchegoot.

1. maak de rand waar de kimband op verlijmd dient te worden vetvrij (dmv
    een schuurpapiertje en/of met ontvetter)

2. Nadat de kimband op de juiste lengte is geknipt de meegeleverde kit      
    gebruiken om de lijmlaag tussen de goot en de kimband aan te brengen. 

3. Breng de kimband aan en druk deze stevig in de aangebrachte kit.

4. Open de emmer Flexdicht en verdeel de hoeveelheid gellijkmatig over 
    de kimband en daarbuiten. Gebruik hier voor de meegeleverde blokkwast  
    of een spatel

5. De tegels kunnen vervolgens aangebracht worden

6. Gebruik de zelfde kit om de rand tussen de douchegoot en de tegels goed
    af te kitten.

Laat deze kit minimaal 24 uur drogen alvorens de douche in gebruik te 
nemen.

Wij adviseren deze kitlaag om de 5 jaar te vernieuwen!. 

W a t e r d ic h t a fm o n t e r e n
E p o x y r u b b e r b a n d

Alles wat u nodig heeft om uw RVS douchegoot
op de juiste manier te monteren

FlexDicht Dichtlaag

Gebruiksklaar, snel drogend en makkelijk aan te brengen

Product: FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wand en vloer, is vochtbestendig 
en geschikt voor “natte ruimten”.
Geschikt voor het afdichten van zowel grote oppervlakken als ook voor kieren rondom 
leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta icm kimmerband.
Geschikt voor het gebruik op vloerverwarming.

Verwerking: De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn. 
Zuigende ondergronden voorbehandelen met een primer. 
Aanbrengen: FlexDicht voor gebruik goed doorroeren en met een kwast aanbrengen. 
Bij moeilijke hoekaansluitingen de kimmerband in de eerste nog natte laag aanbrengen en 
gladstrijken. Na het drogen een tweede laag aanbrengen. 
Reinigen van het gereedschap: gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.
Houdbaarheid: in ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. 
Koel en droog bewaren.

Veiligheidsvoorschriften:
· na huidcontact:
  Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
  Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.
· Na oogcontact:
  Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend 
  arts consulteren.
· Na inslikken:
  Mond spoelen en overvloedig water drinken.
  Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.
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